
T E C H N I C A L  B U S I N E S S  D E P A R T M E N T

REF.
 
*

 
mm   Grs

 
Pack u.

792012 637 x 575 2600 10

792022 637 x 575 2600 100

* Sin serigrafía

Antena parabólica con una estructura resistente y disco en acero galvanizado.

  Soporte del disco de alta resistencia: fabricado en fibra de vidrio.
  Enrutado del cable por el interior del brazo, fabricado en aluminio. 
  Soporte del LNB flexible para ajustarse al conversor: fabricado en fibra de vidrio.
  Mordaza y soporte robustos: fabricados en ZAMAK.
  Ángulo de elevación con mayor regulación: de 0 a 90º.
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DISEÑO MEJORADO PARA FACILITAR EL MONTAJE
ANTENA PARABÓLICA DE ACERO 630

REF. DESCRIPCIÓN EAN 13

792012 PARÁBOLA OFF.630 AC. G35,5dB BLA.10U (S/S) 8424450182680

792022 PARÁBOLA OFF.630 AC. G35,5dB BL.100U (S/S) 8424450182697

Offset 630

Frecuencia GHz 10,7 ... 12,75

Ganancia dBi 35,5 @ 11,7 GHz

Ángulo de offset º 26,2

Ángulo de elevación º 0 ... 90

Espesor del disco mm 0,6

Carga al viento Nw 278,4 @ 130 Km/h
382,8 @ 150 Km/h

Diámetro de mástil mm 20 ... 45



T E C H N I C A L  B U S I N E S S  D E P A R T M E N T

Llave hexagonal (tipo dado) integrada.
Simplemente rompa el plástico y apriete las tuercas.

Tornillos premontados en el soporte y protegidos de la oxidación.
El disco se ancla cómodamente gracias a la forma de los agujeros.

Montar el brazo es un proceso rápido y requiere un sólo tornillo.

En LNB encaja en el soporte y se mantiene fijo durante la instalación.

El soporte del reflector se ensambla fácilmente en el mecanismo de elevación.
El ángulo de elevación es regulable de 0 a 90º
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Un diseño mejorado para facilitar y reducir el tiempo de montaje:

El tendido de cable coaxial queda escondido a través del brazo de aluminio.


