La nueva Serie PRO nace de la estrecha colaboracién con el ) . _
Pensando en aportar una mayor seguridad a las instalaciones,

instalador electricista y con el objetivo principal de crear un hemos dotado a este nuevo producto de una amplia embocadura m

producto adaptado a su forma de trabajar. y una tapa posterior removible que minimizan el riesgo de fallo
eléctrico derivado de falsos contactos.

Asimismo, posibilita un doble uso ya que el conector puede ser U

utilizado por una sola de sus embocaduras o bien por ambas, b Y TEKOX

simplemente retirando la tapa.
Eres PROfesional, eres PRO

Diseio redondeado
sin aristas para facilitar el manejo
y evitar dafios en su manipulacion.

Polos facilmente separables

MAYOR SEGURIDAD < e —r sin necesidad de herramientas.

Corte liso y sin rebabas.
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Proteccion total
contra falsos contactos.

Amplia embocadura
lo suficientemente grande como
para poder introducir todos los cables

necesarios sin que quede cobre al aire.

Tapa posterior
facilmente removible
en caso necesario.
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Bornas baiadas en niquel
para garantizar la durabilidad PRO 10 (—)
de la conexion.
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Borna de laton
con un 609% de cobre

Tornillos alzados para una conexion de calidad.

y roscados.

Tornillo imperdible.

Pie de tornillo disefiado
para no dafiar el conductor
durante el apriete.

VENTAJAS

Nueva conexion adaptada a tu forma de trabajar.

Polos facilmente separables sin necesidad de herramientas.
Corte liso y sin rebabas.

Amplia embocadura.

Mayor capacidad de conexion.

Conexién mas segura apretando los dos tornillos.

Mayor seguridad: proteccidén posterior contra falsos contactos.
Posibilidad de abrir la tapa posterior en caso necesario.




